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SPHERO FLEX / SPHERO BLOCK
Περιστρεφόμενα & Σταθερά Σφαιρικά Κολοβώματα Για Διόρθωση Απόκλισης

Ο σφαιρικός σύνδεσμος για επιεμφυτευματικές επένθετες οδοντοστοιχίες Sphero Flex είναι 
συμβατός με όλα τα συστήματα εμφυτευμάτων που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην αγορά. 
Διαθέτει περιστρεφόμενη σφαίρα με διάμετρο 2,5mm που περιστρέφεται έως 7,5° προς όλες 
τις κατευθύνσεις. Με την χρήση του κόκκινου δακτυλίου παραλληλισμού 14°, το Sphero Flex 
διορθώνει απόκλιση έως και 43° μεταξύ δύο εμφυτευμάτων. Το Sphero Flex δημιουργεί παθητική 
ένθεση της οδοντοστοιχίας, μειώνοντας την πίεση στα εμφυτεύματα. Το Sphero Block έχει  
σταθερή σφαίρα και διατίθεται σε διαμέτρους 2.5mm και 1.8mm, παρέχει εξαιρετική σταθερότητα 
και διορθώνει απόκλιση 28° μεταξύ δύο εμφυτευμάτων. Είναι συμβατό με όλα τα συστήματα 
εμφυτευμάτων. Το Sphero Flex και το Sphero Block κατασκευάζονται με διαβλεννογόνιο ύψος 
από 1mm εως 7mm. ΣΗΜΕΙωΣΗ: Οι σύνδεσμοι Sphero Flex και Sphero Block είναι διαθέσιμοι 
κατόπιν παραγγελίας για όλες τις πλατφόρμες και διαμέτρους εμφυτευμάτων.

NORMAL/MICRO

Ø1,8mm

Ø2,5mm

Ελαστικά
NORMAL 350g / MICRO 200g

Γκρι πολύ ελαστικά καπάκια

Καμία συγκράτηση
για εργαστήριο

Μαύρα καπάκια

 
NORMAL 1500g / MICRO 1300g 

Καπάκια τιτανίου

Κανονικά
NORMAL 1300g / MICRO 1100g

Πράσινα στενότερης εσωτερικής 
διαμέτρου καπάκια

Μαλακά
NORMAL 900g

Ροζ στενότερης εσωτερικής διαμέτρου καπάκια

Πολύ μαλάκα 
NORMAL 500g

Κίτρινα στενότερης εσωτερικής διαμέτρου καπάκια

Ελαστικά
NORMAL 350g / MICRO 200g

Πορτοκαλί στενότερης εσωτερικής 
διαμέτρου καπάκια

Ελαστικά
NORMAL 500g / MICRO 450g

Χρυσά πολύ ελαστικά καπάκια

Ελαστικά
NORMAL 350g / MICRO 200g

Πράσινα καπάκια

Πολύ μαλακά 
NORMAL 500g / MICRO 450g

Κίτρινα καπάκια

Μαλακά
NORMAL 900g / MICRO 800g

Pοζ καπάκια

Κανονικά
NORMAL 1300g / MICRO 1100g

Διαφανή καπάκια

για ακρυλικό και κόλληση - χρώμα μωβ από 
ανοδιωμένο τιτάνιο για βελτίωση  της 

αισθητικής στο ακρυλικό

Υποδοχές τιτανίου

από ανοξείδωτο ατσάλι για ενσωμάτωση σε 
ακρυλικό, συγκόλληση ή κόλληση 

Μεταλλικές υποδοχές

NORMAL MICRO NORMAL MICRO

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ

Οι δακτύλιοι παραλληλισμού στη βάση του συνδέσμου. Ο ΠρΑΣΙνΟΣ δακτύλιος 
διατήρησης χώρου OT BOX από πάνω. Τα τμήματα των υποδοχών OT BOX κολιούνται, 
κόβονται και χρησιμοποιείται η υποδοχή για το συγκρατητικό καπάκι.

Καπάκια αποτύπωσης

Aνάλογα

Δακτύλιοι παραλληλισμού
ΑΠΑρΑΙΤΗΤΟΙ γΙΑ ΕργΑΣΤΗρΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚλΙνΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Καστάνια με ένδειξη ροπής

Χυτευόμενοι συνδετήρες

γΙΑ ΤΗν ΕνωΣΗ Των OT BOX

Δίσκος προστασίας

Κλειδί τοποθέτησης

ΚΑΙ ΣΤΕλΕχΟΣ γωνΙΑΚΗΣ χΕΙρΟλΑβΗΣ

0°

7°

14°

NORMAL / MICRO

SpHERO FLEX/SpHERO BLOCk

Εργαλείο
Τοποθέτησης/εξαγωγής καπακιών

 NORMAL/MICRO - OT EQUATOR

NORMAL/MICRO Διατηρητές χώρου
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Οδηγίες χρήσης

ΚΛΙΝΙΚΗ Τοποθέτηση των δακτυλίων παραλληλισμού

λάθος
τοποθέτηση

Σωστή
τοποθέτηση

Πριν την τοποθέτηση των καπακιών αποτύπωσης στο σφαιρικό κολόβωμα, συστήνεται 
η τοποθέτηση του γκρι δακτυλίου παραλληλισμού (για παράλληλα εμφυτεύματα), ή ενός 
δακτυλίου με μοίρες, εαν τα εμφυτεύματα έχουν απόκλιση. Οι δακτύλιοι θα κρατήσουν το 
καπάκι αποτύπωσης στην σωστή θέση. Οι δακτύλιοι έχουν μία πλευρά τοποθέτησης.

ΚΛΙΝΙΚΗ Ενσωμάτωση των καπακιών στην οδοντοστοιχία

βιδώστε το κολόβωμα στο εμφύτευμα. για 
καλύτερα αποτελέσματα ξεβιδώστε και 
βιδώστε τρεις φορές και μετά βιδώστε σφιχτά.

Επιλέξτε τον κατάλληλο δακτύλιο παραλ-
ληλισμού και δώστε την σωστή φορά 
ένθεσης των καπακιών. βεβαιωθείτε ότι έχει
μπει σωστά στην θέση του.

βγάλτε τα καπάκια και τοποθετήστε το 
δίσκο προστασίας. Ξανακουμπώστε τα κα-
πάκια στις σφαίρες,

Δοκιμάστε την οδοντοστοιχία στο στόμα, 
ελέγχοντας αν υπάρχει αρκετός χώρος για 
το ψυχρό αακρυλικό. γεμίστε τις τρύπες με 
ψυχρό και βάλτε την οδοντοστοιχία στο 
στόμα.

Μετά τον πολυμερισμό του ακρυλικού, 
βγάλτε την οδοντοστοιχία και καθαρίστε το 
περίσσιο ακρυλικό. 

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη.

ΚΛΙΝΙΚΗ Λήψη αποτυπώματος

Τοποθετήστε τον δακτύλιο παραλληλισμού 
με την ίσια επιφάνεια προς τα κάτω. Τοπο-
θετήστε το καπάκι αποτύπωσης στην 
σφαίρα.

Περιστρέψτε τους δακτυλίους, δίνοντας ίδια 
φορά ένθεσης στα καπάκια αποτύπωσης και
αποτυπώστε. 

Οι δακτύλιοι θα πρέπει να βγουν από τις 
σφαίρες, μετά την λήψη του αποτυπώματος.

Τοποθετήστε τα ανάλογα στα καπάκια απο-
τύπωσης και κατασκευάστε το εκμαγείο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ Ot Box Classic - Χυτή ενίσχυση οδοντοστοιχίας με χρήση δακτυλίων παραλληλισμού

Τοποθετήστε τους δακτυλίους παραλλη-
λισμού και τα εξαρτήματα OT BOX στις 
σφαίρες. Ενώστε τα με ψυχρό ακρυλικό.

Ο σκελετός έτοιμος για χύτευση. Ο χυτός σκελετός στο εκμαγείο. Οι καρφίδες 
στις θέσεις των δοντιών προσφέρουν επι-
πλέον ενίσχυση και στα ακρυλικά δόντια.

Η τελειωμένη οδοντοστοιχία με τα συγκρα-
τητικά καπάκια στον σκελετό.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΌ Ενσωμάτωση των καπακιών στο ακρυλικό με χρήση των δακτυλίων παραλληλισμού

βιδώστε τα κολοβώματα στα ανάλογα.  
βεβαιωθείτε ότι έχουν το σωστό διαβλεν-
νογόνιο ύψος.

Οι δακτύλιοι παραλληλισμού στην θέση 
τους. Περιστρέψτε τους μέχρι να βρίσκονται 
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο.

Tα καπάκια με τις μεταλλικές υποδοχές στις 
σφαίρες, πάνω από τους δακτυλίους παραλ-
ληλισμού. Ελέγξτε αν έχουν την ίδια φορά 
ένθεσης.

Η οδοντοστοιχία τελειωμένη με τα καπάκια 
μέσα στις μεταλλικές υποδοχές.

Δείτε το video για το 
Sphero Flex και
Sphero Block 
στο Youtube
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SPHERO FLEX / SPHERO BLOCK
Από Τιτάνιο + TiN επίστρωση (σκληρότητα πάνω από 600 Vickers) 

ΚΛΙΝΙΚΗ Sphero flex - Sphero block

      0°                 7°                  14°

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

NORMAL/MICRO

+7,5°

ΚΛΙΝΙΚΗ Οδηγίες χρήσης για το κατσαβίδι

Μηχανισμός
που σφίγγει

λανθασμένη 
τοποθέτηση

Σωστή
τοποθέτηση

To κατσαβίδι έχει πτυσόμενο μηχανισμό που κλειδώνει στο κολό-
βωμα. Το κολόβωμα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο κατσαβίδι για 
να μην τραυματιστεί. για να βγει το κολόβωμα από το κατσαβίδι, αφού 
βιδωθεί στο εμφύτευμα, πιέστε το ασημί έμβολο για να ελευθερωθεί 
(βιδώστε και ξεβιδώστε το κολόβωμα στο εμφύτευμα 3 - 4 φορές για 
να επιτευχθεί καλή ένωση των σπειρών). Στη συνέχεια ολοκληρώστε το 
βίδωμα ελέγχοντας την ροπή χειροκίνητα με την ρατσέτα ή μηχανικά 
με το στέλεχος χειρολαβής. 

ΚΛΙΝΙΚΗ Εργαλείο μέτρησης διαμέτρου σφαίρας

Πάντα με επίγνωση των αναγκών των οδοντιάτρων και  των 
οδοντοτεχνιτών, δημιουργήθηκε ένα πολύ απλό αλλά 
απαραίτητο εργαλείο. Ο μετρητής σφαιρών παρέχει 
έναν εύκολο και ασφαλή τρόπο ελέγχου της 
διαμέτρου των σφαιρικών εξαρτημάτων 
μέσω των τεσσάρων οπών που 
αντιστοιχούν στα πιο κοινά 
μεγέθη:1,6-1,8-
2,2-2,5mm.

ø1.6 ø1.8 ø2.2 ø2.5

ΚΛΙΝΙΚΗ Ένθετο έλασμα

ΣΥΣΤΗΜΑ “ANTI-ΞEΒIΔΩΜΑΤΟΣ”
ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΙΣ ΣΠΕΙΡΕΣ

Tο εξάρτημα αυτό κατασκευάζεται
από βιοσυμβατό υλικό με ελαστι-
κή μνήμη. Κατά την διάρκεια βι-
δώματος του κολοβώματος το 
έλασμα συμπιέζεται. Όταν ολο-
κληρωθεί το βίδωμα, το έλασμα 
επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα 
και εμποδίζει το ξεβίδωμα του 
κολοβώματος. Κατασκευάζεται 
ΚΑΤΟΠΙν ΠΑρΑγγΕλΙΑΣ και είναι 
διαθέσιμο για οποιαδήποτε βίδα 
με διάμετρο μεγαλύτερη από 
1.8mm.

SpHERO FLEX - SpHERO BLOCk
για να επιτευχθεί παθητική ένθεση της 
επένθετης οδοντοστοιχίας με τα σφαιρικά 
κολοβώματα SpΗΕRO FLΕX και SpΗΕRO BLOCΚ,
είναι απαραίτητη η χρήση των ΔΑΚΤύλΙων 
ΠΑρΑλλΗλΙΣΜΟύ. Εαν δεν χρησιμοποιηθούν, 
είναι πιθανό τα καπάκια να μην έχουν σω-
στή θέση και να μην κουμπώνουν στους 
συνδέσμους. Αυτή η αστοχία θα έχει ως 
αποτέλεσμα την γρήγορη φθορά των καπα-
κιών και πίεση στα εμφυτεύματα. Επιλογή των 
ΔΑΚΤύλΙων: Η θέση και η κλίση του εμφυ-
τεύματος καθορίζουν τον δακτύλιο που θα  

χρησιμοποιηθεί. για παράλληλα εμφυτεύματα, χρησιμοποιείται ο ΔΑΚΤύλΙΟΣ 0°. για εμφυτεύματα με απόκλιση, χρησιμοποιείται ο ΔΑΚΤύλΙΟΣ 
με 7° ή 14°. Τοποθετήστε τον ΔΑΚΤύλΙΟ ΠΑρΑλλΗλΙΣΜΟύ με την επίπεδη πλευρά προς κάτω, πάνω από την εξάγωνη βάση του συνδέσμου. 
βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος έχει εφαρμόσει καλά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το καπάκι στην σφαίρα και περιστρέψτε τον ΔΑΚΤύλΙΟ μέχρι το 
καπάκι να παραλληλισθεί με τα υπόλοιπα και να βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Αυτό εξασφαλίζει ίδια φορά ένθεσης των συγκρατητικών 
καπακιών.

18                                                   ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ - Ακινητή και κινητή προσθετική ΦΛΩΡΟΣ 
DENTAL


