
Tele Grip 
σύνδεσμος για τηλεσκοπικές στεφάνες



Τοποθετήστε το εξάρτημα
αντιγραφής στην στεφάνη.

Κατασκευάστε την δευτερεύουσα
στεφάνη με ακρυλικό.

Αφού τελειώστε με το μοντελάρισμα,
βγάλτε το εξάρτημα αντιγραφής.

Στο τέλος της εργασίας πιέστε
τον σύνδεσμο μέσα στην
υποδοχή που δημιουργήθηκε.

Ο σύνδεσμος είναι ανενεργός
και σύμφωνα με τις ανάγκες
ρυθμίστε την ενεργοποίηση του.

Ο σύνδεσμος σε λειτουργία
παρέχει την απαραίτητη τριβή
μεταξύ των στεφανών.

Τοποθέτηση του συνδέσμου μετά την κατασκευή της στεφάνης

Τοποθετήστε εύπλαστη σιλικόνη
μέσα στην στεφάνη.

Κολλήστε με κερί το εξάρτημα
αντιγραφής πάνω στην στεφάνη
σιλικόνης.

Διαμορφώστε τον χώρο στον
σκελετό και ελέγξτε ότι χωράει
στο εξάρτημα αντιγραφής.

Γεμίστε τον κενό χώρο ανάμεσα
στον σκελετό και το εξάρτημα
αντιγραφής με ακρυλικό.

Απομακρύνετε το εξάρτημα
ντουμπλαρίσματος και
τοποθετήστε τον σύνδεσμο.

Ρυθμίστε την επιθυμητή
τριβή για τον σύνδεσμο.

Εύκολη χρήση
Εύκολη αντικατάσταση
Οικονομικός
Τοποθέτηση και μετά την κατασκευή της στεφάνης

Ενδείξεις:

Ο σύνδεσμος τριβής Tele Grip χρησιμοποιείται σε τηλεσκοπικές ή κωνικές στεφάνες. Ο
σύνδεσμος τριβής Tele Grip είναι κατασκευασμένα από μόνιμα ελαστικό και υψηλής ακρίβειας
ακρυλικό, με ενσωματωμένη βίδα ενεργοποίησης.

 

Πλεονεκτήματα:

Οδηγίες χρήσης:


